KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wydania 02.2007

Topsin — M 500 SC

Data aktualizacji 13.06.2017

Wersja PL: 6.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Topsin — M 500 SC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane:
Zastosowanie odradzane:

Fungicyd
nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Dystrybutor:

NIPPON SODA Co Ltd.

Shin-Ohtemachi Building

2-1, 2-Chome, Ohtemachi

Chioda-ku, Tokyo,

100-8165 JAPONIA

Tel.: + 813 3245 6268, fax: + 813 3245 6287

Sumi Agro Poland Sp. z 0.0.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: + 48 22 637 32 37, fax: + 48 22 637 32 38
www.sumiagro.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@sumiagro.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 22 637 32 37 — godz. 7.30 — 15.30

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H332

Muta.2; H341

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Zagrozenia dla zdrowia cziowieka

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania lub po potknieciu. Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Podejrzewa

sie, ze powoduje wady genetyczne.

Zagrozenia dla Srodowiska

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Y.

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry
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H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
H341 — Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne
H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

EUH401 — W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P202 - Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
P261 — Unika¢ wdychania mgty

P281 — Stosowac¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej

Zawartos¢ substanciji czynnej:
= Tiofanat metylowy; 1,2-di(3-metoksykarbonylo--2-tioureido) benzen; 500 g w 1 litrze srodka (41,91%).

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzadzenia
REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zaw?/rtosc Klasa zagrozenia Kody zwrotow
o . . wskazujacych rodzaj
i kody kategorii L.
zagrozenia
Tiofanat metylowy (PN); 1,2-di(3-
metoksykarbonylo--2-tioureido) benzen; Muta. 2 H341
CAS: 23564-05-8 Acute Tox. 4 H332
WE: 245-740-7 41,7 Skin Sens. 1 H317
Nr indeksowy: 006-069-00-3 Aquatic Acute 1 H400
Nr REACH: substancja podlega Aquatic Chronic 1 H410
przepisom okresu przejsciowego
Kwas fenolosulfonowy
formaldehyd polikondensat jako sél
sodowa
\?Vﬁéz)%?g?g_'gM 1,7 Agquatic Chronic 3 H412
Nr indeksowy: -
Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego

Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skérg

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydiem, sptuka¢ doktadnie woda, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloScig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki - natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem.
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Narazenie inhalacyjne

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia

Nie wywotywac¢ wymiotow, przeptukac usta, nie potykajgc wody, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Uktad oddechowy. W warunkach ekstremalnego narazenia wdychanie par moze powodowac podraznienia bton
Sluzowych ukfadu oddechowego. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Przewdd pokarmowy. Podraznienia chemiczne uktadu pokarmowego, objawy zatrucia pokarmowego, po wchtonieciu
— nudno$ci, wymioty, bdle i zawroty gtowy — dziata szkodliwie.

Kontakt ze skorg. Nie stwierdzono podraznien. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze: Piana alkoholoodporna, dwutlenek wegla (gasnica $niegowa), mgta wodna.
Stosowac metody gasnicze odpowiednie do warunkow otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: brak.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W trakcie pozarow wydzielajg sie szkodliwe produkty spalania: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowac odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody gasniczej do wéd powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla o0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usunagcé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla o0s6b udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne $rodki ochrony

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikdw wodnych, poinformowac¢ wiadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé¢ przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unika¢ Zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i
otwartego ognia. Unika¢ wdychania par produktu. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczehAstwa i higieny: nie
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spozywaé pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet
ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé w chtodnym (nie magazynowaé ponizej -40°C i powyzej 40°C), suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w prawidiowo oznakowanym szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Okres przechowywania — 24
miesigce. Chroni¢ przed dzieémi. Nie przechowywaé razem z Zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Fungicyd

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak.

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogdélnej pomieszczenia oraz wentylaciji

miejscowej wywiewowe;.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE

Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skory:

Ochrona rgk:

Uzywac¢ rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw wykonanych z gumy nitrylowej lub lateksu (grubosc¢
>= 0, 38mm, czas przejscia >480min.) zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Materiat, z jakiego wykonane s3a rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze byé okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng — praé regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Zapewni¢ wiasciwg wymiane powietrza. Unika¢ wdychania par. Stosowac ochrone drég oddechowych z filtrem P2.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Zawiesina wodna
Kolor Ztamana biel/bezowy
Zapach Staby, specyficzny
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Prég zapachu

Nie okreslono

pH

57 (20°C)

Temperatura topnienia/zakres

Nie okreslono

Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Brak zaptonu do 100°C

Temperatura palenia

Nie palny

Szybkos$¢ parowania

Nie okreslono

Palno$¢ (ciato state, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowoS$ci

Nie okreslono

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Preznos¢ par

1,3x10° Pa w 25°C (dla substancji aktywnej)

Wzgledna gestos¢ par

Nie okreslono

Gestosé

1,17 = 1,23 glem® w 20°C

Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach

W wodzie — tworzy zawiesing

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda

Log Po/w: 1,44 (dla substancji aktywnej)

Temperatura samozaptonu

Nie okreslono

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkosc¢

36,2mPa.s (20°C)

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajgce

Nie okreslono

9.2. Inne informacje
Temperatura zestalania: -9°C
Napiecie powierzchniowe: 41,1mN/m (20°C, 25%)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Nie znana.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Unika¢ temperatur sktadowania ponizej -10°C i powyzej 40°C

10.5. Materiaty niezgodne

Brak.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak.

Strona5z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Topsin — M 500 SC

Data wydania 02.2007 Data aktualizacji 13.06.2017
Wersja PL: 6.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

a) toksyczno$c¢ ostra: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania lub po potknieciu.

LD50 (szczur — samiec, samica, doustnie): 1000mg/kg

LD50 (szczur — samiec, samica, skora): > 2000mg/kg

LC50 (szczur— samiec, samica, inhalacja): 2,25 mg/L (4h)

b) dziatanie zrgce/draznigce na skore: nie spetnia kryteriow

C) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie spetnia kryteriow

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére; Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
e) dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze; Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne
f) rakotwdrczos$¢; nie spetnia kryteridw

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢; nie spetnia kryteriéw

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe; nie spetnia kryteriow

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane; nie spetnia kryteriéw
NOAEL (szczur) : 8.8mg/kg/dzien (samiec), 10.2 mg/kg/dzieh (samica) (2 lata)

NOAEL (mysz): 98.6 mg/kg/ dzieh (samiec), 28.7 mg/kg/ dzien (samica) (1.5 roku)

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg; nie spetnia kryteriow

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Uktad oddechowy. W warunkach ekstremalnego narazenia wdychanie par moze powodowac podraznienia bton
Sluzowych ukfadu oddechowego. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Przewdd pokarmowy. Podraznienia chemiczne uktadu pokarmowego, objawy zatrucia pokarmowego, po wchionieciu
— nudno$ci, wymioty, bdle i zawroty gtowy — dziata szkodliwie.

Kontakt z oczami. Nie stwierdzono wystepowania podraznien.

Kontakt ze skérg. Nie stwierdzono podraznien. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Szczegotowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie
produktu do wéd gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

Toksycznos¢ ostra dla ryb (Oncorthynchus mykiss):LC50 > 100 mg/L (96h)

Toksyczno$¢ ostra dla rozwielitki (Daphnia magna): EC50 11mg/L (48h)

Toksyczno$¢ ostra dla rodlin wodnych (P.subcapitata): EC50 88,3mg/L (72h)

Toksycznos¢ przewlekta dla roslin wodnych (P.subcapitata): NOEC 10mg/L

12.2. Trwalos¢ i zdolnosé do rozktadu

Test biodegradaciji — nie jest tatwo degradowalny

Test degradacji — tatwo degradowlany

12.3. Zdolnos$é¢ do bioakumulacji

Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Opréznione opakowanie przeptuka¢ trzykrotnie wodg a poptuczyny wlaé do zbiornika opryskiwacza z cieczg
uzytkowa. Resztki cieczy uzytkowej rozciehczy¢ wodg i wypryskaé na opryskiwane powierzchnie. Aparature po uzyciu
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doktadnie umy¢. Wode uzytg do mycia aparatury wypryska¢ na powierzchnie uprzednio opryskiwang stosujgc srodki
ochrony osobistej.

Zabrania sie wykorzystywania oproznionych odpaddéw po $rodku ochrony roslin do innych celéw, w tym takze
traktowania ich jako surowce wtérne. Opréznione opakowania nalezy zwréci¢ do dostawcy.

Utylizacjg odpaddéw powinny sie zajg¢é wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadoéw nalezy uzgodni¢ z
wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony $rodowiska. Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych pojemnikach.
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kody odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.
poz. 1923).

Przepisy wspodlnotowe w sprawie odpadow:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (humer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: 3082

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY I.N.O. (Tiofanat metylowy)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (thiophanate-methyl)
IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. (thiophanate-methyl)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ IMDG/IATA: 9

14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: 1l

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: tak

14.6. Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Brak danych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) z pdzn.
zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
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7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.

888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow

oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn.
zm.)

11. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

12. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817) z
pézn. zm.

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn.
zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

© ®

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H302 — dziata szkodliwie po potknieciu

H332 — Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H341 — Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne

H317 — Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H400 — Moze powodowac wady genetyczne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Muta. 2 — Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze kat.1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat. 4

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skoére kat.1

Aquatic Acute 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 3 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.3

LC50 — (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 - (ang. lethal dose) — medialna dawka smiertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwac¢ smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 — (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;j.
PBT — Trwaty wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksycznych

vPvB - bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzgdzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: ocena ekspercka

Zmiany: ogolna aktualizacja karty
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Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w Srodowisku pracy czynnikédw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznad
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALY ZRODtOWE

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytacznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Topsin — M 500 SC.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw osob
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozenn w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac¢ do innych
celéw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Sumi Agro Poland Sp. z o.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Sumi Agro Poland Sp. z o.0.
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