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prawnych w Polsce i moze nie odpowiadaé wymaganiom w innych krajach.

Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej odpowiada normom i wymaganiom przepiséw

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu . CORAGEN® 200SC
Synonimy . B12498745
DPX-E2Y45 20SC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie . Insektycyd
substancji/mieszaniny
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma FMC Agro Polska Sp.z.o.0.
Al. Jerozolimskie 212 A
02-486 Warszawa

Poland
Numer telefonu . +48(0) 225714050
Telefaks . +48(0) 225714051
Adres e-mail :  SDS.Ronland@fmc.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego . Polsce +48 22 619 66 54; +48 22 619 08 97

odbiorcy)

z Przepisem (WE) Nr 1272/2008 i przepisami krajowymi.

Wszystkie inne kraje: +1 651 / 632-6793 (ProPharma - rozmowa na koszt

Centra Zatru¢ mogg posiadac¢ tylko informacje wymagane dla produktu zgodnie

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

Przewlekfa toksycznos$¢ dla H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
Srodowiska wodnego, skutki.

Kategoria 1

Produkt niebezpieczny dla R50/53: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
Srodowiska dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Srodowisko
lluwaga
|llH410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Odrebne oznakowanie EUH401: W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy
okreslonych substanciji i postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.,
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|Imieszanin

lIP391

2.3. Inne zagrozenia

toksyczne (PBT).

Zebraé wyciek.

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujgce sie w srodowisku, ulegajgce bioakumulacji ani

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje utrzymujgce sie w srodowisku przez dlugi czas
ani ulegajace duzej bioakumulacji (vPvB).

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

Numer rejestraciji Klasyfikacja zgodnie | Klasyfikacja zgodnie z Stezenie
z dyrektywa Rozporzadzeniem (UE) (% wagowy)
67/548/EWG 1272/2008 (CLP)

Chlorantraniliprole (Nr CAS500008-45-7)

N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400 18,4 %
Aquatic Chronic 1; H410

Powyzsze produkty sg zgodne z REACH; Numer(y) rejestracyjny(e) mogg nie by¢ dostarczone poniewaz
substancja(e) podlegajg wytgczeniu, nie zostaty jeszcze zarejestrowane zgodnie z REACH lub zostaty
zarejestrowane zgodnie z innymi wymogami prawnymi biocydy, srodki ochrony roslin), itp.

Peten tekst zwrotéw R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.
Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

Porady ogélne

Wdychanie

Kontakt przez skoére

Kontakt z oczami

Potkniecie

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej pomocy. Zasiegng¢
porady lekarza po istotnym narazeniu.

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej pomocy. W
przypadku zanieczyszczenia skory - dobrze sptuka¢ woda. Upra¢ skazone
ubranie przed ponownym uzyciem.

Jezeli to mozliwe, usungé szkfa kontaktowe, jezeli sg stosowane/ Trzymaé
oczy otwarte i przemywaé wolno i delikatnie wodg przez 15 - 20 minut. Jesli
podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista.

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej pomocy. Jesli zajdzie
potrzeba zasiegnij porady lekarza.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy . Nie sg znane przypadki zatru¢ u ludzi i inie sg znane objawy zatrucia w
warunkach doswiadczalnych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze : Aerozol wodny, Piana, Suche proszki gasnicze, Dwutlenek wegla (CO2)

Srodki gasnicze, ktére nie sg  : Silny strumien wody, (ryzyko skazenia)
uzywane ze wzgledow
bezpieczenstwa

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia w . W przypadku pozaru tworzg sie niebezpieczne produkty rozktadu. Dwutlenek
czasie zwalczania pozaru wegla (CO2) Tlenki azotu (NOX)
Produkt jest niepalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny . Zatozy¢ sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez ochronng.
dla strazakéw

Dalsze informacje . Zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody pogasniczej do wod powierzchniowych
lub gruntowych. Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna
jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda
gasnicza musza by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

(maty pozar) Jezeli obszar jest wystawiony na dziatanie ognia nalezy
doprowadzi¢, jesli warunki na to pozwalajg, do samowypalenia sie pozaru, gdyz
woda moze zwiekszy¢ ryzyko skazenia terenu. Chtodzi¢ pojemniki/zbiorniki
rozproszonym strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne $rodki . Kontrolowa¢ dostep do strefy. Wentylowac¢ miejsce uwolnienia. Zastosowac
ostroznosci srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym. Unikac

kontaktu ze skéra, oczami i ubraniem. Uzy¢ srodkow ochrony osobiste;.
Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7i 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
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Srodki ostrozno$ci w
zakresie ochrony srodowiska

Metody oczyszczania

Inne informacje

Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to bezpieczne. Uzywac
odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Nie wylewaé
do woéd powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody
gruntowe. Nalezy powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci
ograniczenia powaznego wyzwolenia. Jezeli miejsce rozlewiska jest porowate,
zebraé zanieczyszczony materiat do pdzniejszego przetworzenia lub usuniecia.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow powiadomi¢
odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody oczyszczania - mate wylania Wchtonaé w obojetny materiat sorpcyjny.
Zebra¢ prézniowo rozsypany materiat i zebra¢ w odpowiednim pojemniku do
usuniecia.

Metody oczyszczania - duze wylania Ograniczy¢ wyciek, zebra¢ z niepalnym
materiatem absorbujgcym, (np. piaskiem, ziemia, ziemia okrzemkowa,
wermikulitem) i przenie$¢ do pojemnika celem usuniecia zgodnie z
lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Duze wycieki powinny byé
zebrane mechanicznie (odpompowane) celem usuniecia. Zebra¢ wyciekajaca
ciecz do zamykanych pojemnikéw (z tworzywa sztucznego/metalu). Zebracé i
umiesci¢ w zamknieciu zanieczyszczony absorbent i materiat obwatowania do
usuniecia.

Zebranych wyciekdw nigdy nie przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach do
ponownego uzycia. Usung¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8., Instrukcje dotyczgce usuwania odpadéw znajdujg sie w sekgji 13.

Wskazoéwki dotyczgce
bezpiecznego postugiwania
sie

Wytyczne ochrony
przeciwpozarowe;j

niezgodnosci

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac wytgcznie zgodnie z naszymi zaleceniami. Uzywaj tylko czystych
narzedzi. Nie wdycha¢ oparéw lub rozpylonej mgty. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Stosowaé $rodki ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej: patrz
w sekcji 8. Przygotowac roztwdr roboczy zgodnie z informacjami na opakowaniu
i/lub w instrukcji uzytkowania. Zuzy¢ bezzwiocznie przygotowany roztwor
roboczy - Nie przechowywaé. Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w
Srodowisku pracy (patrz w sekc;ji 8).

Przechowywac¢ z dala od ciepta i Zrédet zaptonu. Przedsiewzigé niezbedne
dziatania przeciwko elektryczno$ci statycznej (co mogtoby spowodowac zapton
oparow organicznych). Aby unikng¢ zaptonu par przez wytadowania
elektrostatyczne, wszystkie metalowe czesci urzgdzenia muszg by¢ uziemione.
Unika¢ tworzenia sie pytu w zamknietych przestrzeniach.

Produkt jest niepalny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
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Wymagania wzgledem : Przechowywaé¢ w miejscu dostepnym tylko dla upowaznionych oséb.
pomieszczen i pojemnikow Przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ we wtasciwie
magazynowych oznakowanych pojemnikach. Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w
suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie
przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Wytyczne sktadowania . Brak specjalnych ograniczen dla przechowywania z innymi produktami.
Inne informacje . Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Produkty ochrony roslin podlegajg Rozporzagdzeniu (WE) Nr 1107/2009.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Jesli podpunkt jest pusty, nie mozna uzyc wartosci.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne . Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach
zamknietych. Stosowac¢ wydajng wentylacje dla utrzymania poziomu narazenia
pracownikéw ponizej zalecanych wartosci.

Ochrona oczu . okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Ochrona ragk :  Materiat: Kauczuk nitrylowy
Grubos¢ rekawic: 0,3 mm
Dlugosc rekawic
: Standardowy rodzaj rekawic.
Wskaznik ochrony: Klasa 6
Czas zapewnienia ochrony: > 480 min
Wybrane rekawice ochronne muszg spetniac¢ specyfikacje dyrektywy
89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Prosimy przestrzegac instrukcji
dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez
dostawce rekawic. Nalezy réwniez uwzgledni¢ specyficzne warunki lokalne
stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, Scierania i czas
kontaktu. Przydatno$¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna by¢
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych. Czas przebicia zalezy,
miedzy innymi, od materiatu, grubosci i rodzaju rekawic i z tego wzgledu musi
by¢ mierzony dla kazdego przypadku. Rzeczywisty czas przebicia moze by¢
uzyskany od producenta rekawic ochronnych i powinno to by¢ przestrzegane.
Rekawice powinny zosta¢ poddane przegladowi przed uzyciem. Rekawice
powinny by¢ wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek oznakach
chemicznego przebicia. Rekawice krotsze niz 35 cm, powinny byc noszone pod
rekawami kombinezonu.
Przed zdjeciem rekawic umy¢ je wodg z mydtem.

Ochrona skory i ciata . Obrébka i przetwarzanie: Petny ubior ochronny typu 6 (EN 14605)
Osoby wykonujgce mieszanie i zatadunek muszg nosié: Peiny ubiér ochronny
typu 6 (EN 14605) Obuwie z gumy nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
Zastosowanie w postaci spraju - na zewnatrz: Podajnik / spryskiwacz z
wyciggiem: Normalnie nie wymaga sie osobistej ochrony ciata.
Podajnik/opryskiwacz bez ostony: Petny ubiér ochronny typu 4 (EN 14605)
Obuwie z gumy nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
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Srodki ochrony

Srodki higieny

Ochrona drég
oddechowych

Opryskiwacz plecakowy: Peiny ubiér ochronny typu 4 (EN 14605) Obuwie z
gumy nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Zautomatyzowane mechaniczne naktadanie przez rozpylanie w zamknietym
tunelu: Normalnie nie wymaga sie osobistej ochrony ciata.

Dla zoptymalizowania ergonomii moze by¢ zalecane noszenie bawetnianej
bielizny pod niektérymi tkaninami. Uzyskac porade od dostawcy. Materiaty
odziezowe odporne zaréwno na pare wodng jak i powietrze zwiekszajg komfort
stosowania. Materialy powinny by¢ wytrzymate dla zapewnienia integralnosci i
bariery podczas stosowania. Odpornos¢ tkaniny na przenikanie musi by¢
zweryfikowana niezaleznie od « typu » zalecanej ochrony, dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony materiatu dla odpowiadajacego czynnika i
rodzaju narazenia.

W wyjgtkowych warunkach, gdy wymaga sie wejscia w obszar stosowania
przed uptywem wymaganego czasu, stosowac petny stréj ochronny typu 6 (EN
13034), rekawice z gumy nitrylowej klasy 3 (EN 374) i buty z gumy nitrylowej
(EN 13832-3/ EN I1SO 20345).

Wszystkie srodki ochrony osobistej powinny by¢ sprawdzone przed uzyciem
pod katem zgodnosci ze stosowanymi chemikaliami. Rodzaj wyposazenia
ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej
substancji w konkretnym srodowisku pracy. Sprawdzi¢ ubrania chronigce przed
chemikaliami przed uzyciem. Ubranie i rekawice powinny by¢ wymienione w
przypadku uszkodzenia chemicznego lub mechanicznego lub zanieczyszczenia.
W czasie nanoszenia w pomieszczeniu mogg przebywaé wytgcznie chronieni
pracownicy.

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Regularne
czyszczenie wyposazenia, miejsca pracy i odziezy roboczej. Skazone ubranie
robocze nie powinno opuszczac miejsca pracy. Przechowywac ubranie robocze
oddzielnie. My¢ twarz i rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu
produktu. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Dla ochrony srodowiska zdjac i uprac zanieczyszczone wyposazenie ochronne
przed ponownym uzyciem. Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami.

Obrdbka i przetwarzanie: Pétmaska z filtrem na pary A1 (EN 141)

Osoby wykonujgce mieszanie i zatadunek muszg nosi¢: Pétmaska z filtrem na
pary A1l (EN 141)

Zastosowanie w postaci spraju - na zewnatrz: Podajnik / spryskiwacz z
wyciggiem: W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do
oddychania. Podajnik/opryskiwacz bez ostony: Pét-maski z wktadem filtracyjnym
P1 (Norma Europejska EN 143).

Opryskiwacz plecakowy: Pot-maski z wktadem filtracyjnym P1 (Norma
Europejska EN 143).

Zautomatyzowane mechaniczne nakfadanie przez rozpylanie w zamknietym
tunelu: W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do
oddychania.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé
Barwa

Zapach

. ciecz, zawiesina
. biaty

. alkoholowy
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Prog zapachu . nie okreslono
pH :5-9w104gl/
Temperatura topnienia . -6°C
Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dla tej mieszaniny.

temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu : >100 °C Brak zaptonu do temperatury wrzenia.

Rozktad termiczny : Brak dla tej mieszaniny.

Temperatura samozaptonu . Rodzaj badania :Temperatura samozaptonu, nie jest samozapalny
Wiasciwosci wybuchowe . Nie jest substancjg wybuchowg

Dolna granica wybuchowosci/  : Brak dla tej mieszaniny.
dolna granica palnosci

Gorna granica wybuchowosci/  : Brak dla tej mieszaniny.
gorna granica palnosci

Preznosc¢ par : Brak dla tej mieszaniny.
Gestos¢ wzgledna :1,08-1,10
Wspdtczynnik podziatu: n- : Nie dotyczy
oktanol/woda

Rozpuszczalnosé w innych : slabo rozpuszczalny

rozpuszczalnikach

Lepkos¢ dynamiczna : Brak dla tej mieszaniny.
Lepkos¢ kinematyczna . Nie dotyczy

Wzgledna gestos¢ oparéw : Brak dla tej mieszaniny.
Szybko$¢ parowania : Brak dla tej mieszaniny.

9.2. Inne informacje

Informacje o wtasciwosciach : Brak innych danych, ktére muszg by¢ uwzglednione.
fizykochemicznych/inne

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢ . Brak szczegolnych zagrozen.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanej temperaturze i warunkach
przechowywania oraz stosowania.
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10.3. Mozliwos¢é . Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
wystepowania Polimeryzacja nie zajdzie. Stabilny w normalnej temperaturze i warunkach
niebezpiecznych reakcji przechowywania.
10.4. Warunki, ktérych . Dla zapobiezenia rozktadowi termicznemu nie przegrzewac. Chroni¢ przed
nalezy unikaé¢ mrozem.
10.5. Materiaty niezgodne . Brak materiatow, ktére muszg by¢ szczegodlnie brane pod uwage.
10.6. Niebezpieczne : Brak materiatow, ktére musza by¢ szczegdlnie brane pod uwage.

produkty rozktadu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa

LD50 / Szczur : > 5 000 mg/kg
Metoda: Wytyczne OECD 425 w sprawie prob
Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

Toksycznos¢ ostra - przez drogi oddechowe

LC50/4 h Szczur:>2mgl/l

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Zrédto informacii: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Toksycznos¢ ostra - po naniesieniu na skore

LD50 / Szczur : >5 000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 402 OECD

Zrédto informagii: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Podraznienie skéry

Krolik

Wynik: Brak podraznienia skory

Metoda: Dyrektywa ds. testow 404 OECD

Zrédto informacii: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

Podraznienie oczu

Krolik

Wynik: Brak podraznienia oczu

Metoda: Dyrektywa ds. testow 405 OECD

Zrédto informaciji: Raport z badar wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Dziatanie uczulajgce

Mysz Badanie weztow chtonnych

Wynik: Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skérg podczas badan na zwierzetach.

Metoda: Wytyczne OECD 429 w sprawie prob

Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

Toksycznosé dawki powtérzone;j

o Chlorantraniliprole
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Doustnie wiele gatunkéw
Nie stwierdzono znaczacych skutkéw toksycznych.

Skdrnie Szczur
Nie stwierdzono znaczgcych skutkéw toksycznych.

Ocena mutagennosci
o Chlorantraniliprole
Badania na zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkéw mutagennych. Badania kultur bakteryjnych lub
komorek zwierzecych nie wykazaty skutkbw mutagennych.
Ocena rakotwérczo$ci
o Chlorantraniliprole
Badania na zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkow rakotwérczych. Nie sklasyfikowano jako czynnik
rakotworczy dla ludzi.

Ocena toksycznosci dla reprodukcji

o Chlorantraniliprole
Brak toksycznosci dla reprodukcji Badania na zwierzetach nie wykazaty toksycznosci dla reprodukc;ji.

Ocena teratogennosci

e Chlorantraniliprole
Badania na zwierzetach nie wykazaty toksycznosci rozwojowe;.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie na narzagdy docelowe,
jednorazowe narazenie.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako dziatajgca toksycznie na narzgdy docelowe,
powtarzane narazenie.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

] Mieszanina nie ma wiasciwosci zwigzanych z mozliwoscig zagrozenia dla oddychania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Toksycznosé dla ryb
proba statyczna / LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy): > 9,9 mg/l
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 203 OECD

Zrédto informacii: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

Toksycznos$¢ dla roslin wodnych
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ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone): > 20 mg/l

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

(Dane dotyczg samego produktu) Zrédto informaciji: Raport z badan wewnetrznych.
Toksycznos¢ dla bezkregowcdw wodnych

préba statyczna / EC50 / 48 h / Daphnia (Rozwielitka): 0,035 mg/l

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Toksycznos¢ dla organizméw zyjgcych w glebie

LC50 /14 d / Eisenia fetida (dzdzownice): > 1 000 mg/kg

Metoda: Wytyczne OECD 207 w sprawie prob

Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Toksycznos¢ dla innych organizmow

LD50 / Colinus virginianus (Przepiérka): > 2 000 mg/kg

Metoda: Wytyczne US EPA OPPTS 850.2100 w sprawie prob

Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

LD50 / 48 h / Apis mellifera (pszczoty): > 541 pg/bee

Metoda: Wytyczne OECD 213 w sprawie prob

Doustnie Zrédto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)

LD50 / 48 h / Apis mellifera (pszczoty): > 541 pg/bee

Metoda: Wytyczne OECD 214 w sprawie prob

Kontakt Zrddto informacji: Raport z badan wewnetrznych. (Dane dotyczg samego produktu)
Chroniczna toksycznosc¢ dla ryb

e Chlorantraniliprole
NOEC / 28 d / Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy): 0,110 mg/|

Chroniczna toksycznooa dla

e Chlorantraniliprole
NOEC / 21 d / Daphnia magna (rozwielitka): 0,00447 mg/|

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Biodegradowalnosé

Nietatwo biodegradowalny. Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego skfadnika.
12.3. Zdolnos$é do bioakumulaciji
Bioakumulacja

Nie ulega bioakumulacji. Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego sktadnika.
12.4. Mobilnosé w glebie

Mobilno$¢ w glebie
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Nie spodziewa sie mobilnosci produktu w glebie.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ocena trwatos$¢i, zdolnoséi do biokumulacji i toksycznos$éi (PBT) oraz bardzo duzej trwatosci i bardzo duzej
zdolnos$¢i do biokumulacii (vPvB)
Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za utrzymujgce sie w srodowisku, ulegajgce bioakumulaciji
ani toksyczne (PBT). / Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za substancje utrzymujace sie w
Srodowisku przez dtugi czas ani ulegajgce duzej bioakumulacji (vPvB).
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Dodatkowe informacje ekologiczne

Zadnych innych skutkéw dla $rodowiska, ktdre nalezy uwzglednié. Dodatkowe instrukcje zastosowania w
odniesieniu do srodkéw ochrony srodowiska znajdujg sie na etykiecie produktu.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Wyréb . Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Musi by¢ spalony w odpowiedniej

spalarni posiadajgcej zezwolenie kompetentnych wiadz. Nie zanieczyszczaé
stawdw, drog wodnych lub kanatow produktem ani zuzytymi opakowaniami.

Zanieczyszczone . Nie uzywa¢ ponownie pustych pojemnikow.
opakowanie

Zabrania sie spalania opakowan po srodku ochrony roslin we wkasnym
zakresie.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Material zagrazajacy srodowisku, ciekly, i.n.o. (Chlorantraniliprole)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9

14.4. Grupa opakowaniowa: i

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Dalsze informacje patrz Sekcja 12.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:
brak dostepnych danych

IATA_C

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Chlorantraniliprole)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9

14.4. Grupa opakowaniowa: [

14.5. Zagrozenia dla srodowiska : Dalsze informacje patrz Sekcja 12.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:

IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Chlorantraniliprole)
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9
14.4. Grupa opakowaniowa: I
14.5. Zagrozenia dla srodowiska : Substancja moggca spowodowaé zanieczyszczenie morza

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:
brak dostepnych danych

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

Inne przepisy . Ten produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z
Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008.Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe
94/33/WE w sprawie ochrony mtodocianych pracownikéw.Wzig¢ pod uwage
Dyrektywe 98/24/WE dotyczacag ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow narazonych na zagrozenia zwigzane z czynnikami chemicznymi w
srodowisku pracy.Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 92/85/WE w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownic w cigzy.Wzigé¢ pod uwage Dyrektywe
96/82/WE dotyczgca kontroli zagrozeh powaznymi awariami z udziatem
niebezpiecznych substancji chemicznych.Wzig¢ pod uwage Dyrektywe
2000/39/WE ustalajaca pierwszy wykaz wartosci dopuszczalnych stezen w
Srodowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie jest wymagana dla tego/tych produktu/produktow.
Mieszanina zostata poddana ocenie zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia (WE) 1107/2009.
Odnies¢ sie do etykiety dla informacji o ocenie narazenia.

SEKCJA 16: Inne informacje

Teks zwrotéw R przywotanych w Sekcji 3

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce
sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.

Pelny tekst zwrotéw H odnoszacych sie do Sekcji 3.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Inne informacje zastosowanie profesjonalne

Skroty i akronimy

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznosc¢ ostra

Nr CAS Numer CAS (nadawany przez amerykanskg organizacje Chemical Abstracts
Service)

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie

EbC50 Stezenie, w ktérym obserwuje sie 50% redukcje biomasy

EC50 Stezenie skuteczne medialne

EN Norma europejska
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EPA Agencja Ochrony Srodowiska
ErC50 Stezenie, w ktérym obserwuje sie 50% zahamowanie wzrostu
EyC50 Stezenie, w ktérym obserwuje sie 50% zahamowanie plonéw
IATA C Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (Cargo)
Kodeksem IBC Miedzynarodowy kodeks przewozu substancji chemicznych luzem
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IMDG Miedzynarodowy kodeks fadunkow niebezpiecznych
LC50 Stezenie Smiertelne medialne
LD50 Medialna dawka smiertelna
LOEC Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwowano szkodliwe zmiany
LOEL Najnizszy poziom zauwazalnych objawoéw
MARPOL Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki
n.o.s. Nie okreslono w inny sposob
NOAEC Stezenie nie powodujgce skutkow ujemnych
NOAEL Poziom braku obserwowalnych efektéw negatywnych
NOEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw ubocznych
NOEL Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw ubocznych
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju
OPPTS Biuro ds. zapobiegania, pestycydy i substancje toksyczne
PBT Trwaty, ulegajgcy bioakumulacji i toksyczny
STEL Dopuszczalne granice narazenia krotkotrwatego
TWA Wartos$¢ usredniona w czasie (TWA):
vPvB Bardzo trwaty i bardzo ulegajgcy bioakumulacji

Dalsze informacje

Znaczgce zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wskazano podwdéjnym paskiem.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej
wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako
wskazowka dla bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na
wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacje odnoszg
sie jedynie do wskazanego tutaj, okreslonego materiatu (materiatéw) i moga nie odpowiadac temu
materiatowi(materiatom) uzytemu w potgczeniu z jakimikolwiek innymi materiatami lub procesami, lub jesli materiat
zostat zmieniony lub przetworzony, chyba, ze zostato to stwierdzone w tekscie.
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